Gewisserverunreinigung

Datum

29.04.2014

Titel

Gewisserverunreinigung

Ort

1Z NO-Siid, StraBe 14 bei Kldranlage

Fahrzeuge

Anhinger, KDOF 2, KRF-S

Beschreibung

Als Folgeeinsatz des Dieseaustrittes bei einer Spedition in Biedermannsdorf wurde die Freiwillige
Feuerwehr Laxenburg am 29. April 2014 um 8:07 Uhr neuerlich ins Industriezentrum NO-Siid zum
Aufbau weiterer Olsperren alarmiert.

Durch Reinigungsarbeiten des Regenwasserkanales nach dem Dieselaustritt kam es zu einer
Verunreinigung des Retensionsbecken im Bereich der Kliranlage des Industriezentrum NO-Siid.
Nach Absprache mit der Wasserrechtsbehorde der Bezirkshauptmannschaft Modling wurden weitere
Olsperren errichtet und Olbindemittel zum Auffangen des ausgetretenen Diesel aufgebracht.

Der gebunde Dieselkraftstoff wurde von einer Fachfirma mit einem Saugwagen von der
Gewisseroberfliche entfernt.

Eine weitere Kontrolle der Einsatzstelle ist fiir die nidchsten Tage auf jeden Fall notwendig.

Die Feuerwehr Laxenburg war mit acht Mitgliedern und drei Fahrzeugen etwa vier Stunden im Einsatz.
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